
84

افزودنی پودريب راي افزایش سرعت گیرش در هواي سرد

مناسبب رايب تن هاي غیر مسلح

Mortar Powder Anti Freeze
Admix

ضد یخ پودري ملات

A
F
3
0
0
0
-P

شرح

یخ زدن بتن و ملات و متعاقب آن آب شـــــدن بتن یخ زده پس از 

سخت شدن، همواره یکی از معضـلات مهم در مورد دوام بتن است 

که الزام ممانعت از یخ زدگی بتن تازه و همچنین شرایط بتن ریزي 

در شــرایط آب و هواي ســرد را مورد بررســی قرار می دهد. ماده 

افزودنی ضد یخ پودري، افزودنی مناسب بر پایه کلرایدهاي کلسیم 

و نمک هاي معدنی جهت تسریع در گیرش و تشدید حرارت زایی، 

که با نســبت هاي خاصی جهت بتن ریزي در هواي سرد، فرموله و 

تولید و عرضـه می گردد. به دلیل وجود یون کلر در فرمولاســیون 

ضد یخ بتن، جهت استفاده در بتن هاي مســلح توصیه نمی گردد. 

این محصول مخصـوص استفاده در ملات هاي سیمانی و بتن هاي 

غیر مسلح می باشد. لازم به توضیح است که در شرایط بتن ریزي و 

یا ملات ریزي در شرایط آب و هواي سرد، چنانچه بتن یا ملاتی که 

هنوز به گیرش اولیه خود نرسـیده، بر اســاس برودت هوا یخ بزند، 

موجب افزایش حجم کل بتن یا ملات، در نهایت یخ زده خواهد شد 

که این امــــر در نتیجه یخ زدن آب مخلوط اتفاق خواهد افتاد. در 

پیامد یخ زدن بتن به دلیل اینکه مقدار آبــی که باید در فـــرآیند 

هیدراسیون واکنش نشان می داده، یخ زده است، در نتیجه گیرش 

و سـخت شـدن، بتن را دچار تأخیر خواهد نمود. تا زمانی که درجه 

حـرارت محیط کاهش نیابد، عمل گیـرش اتفاق نمـی افتد (توجه 

فرمایید پس از آنکه آب یخ زده داخل مخلوط ذوب شــد، بتن باید 

مجدداً ویبره شود) در این حالت هم انبساطی که در حالت یخ زدن 

ایجاد شده است، موجب خواهد شـد که بتن و ملات با حجم زیادي 

از منفذهاي موجود داخل مخلوط، گیرش خود را به دست آورد که 

این سرعت گیرش نیز حصول مقاومت مطلوب را دچار خلل خواهد 

نمود و به طبع شاهد افت مقاومت خواهیم بود. بنابراین چنانچه یخ 

زدن بتن قبل از گیرش و کســب مقاومت هاي لازم اولیه رخ دهد. 

آســیب هاي جدي به بتن وارد خواهد شـــد ولی چنانچه این یخ 

زدگی پس از گیرش و حصـول مقاومت اولیه مطلوب صورت گیرد، 

بتن تحمل بیشتري در برابر یخ زدن خواهد داشت.  

خواص و اثرات

افزایش سرعت گیرش و سخت شدن بتن و ملات 

افزایش حرارت زایی بتن 

تأمین زودرس مقاومت اولیه 

افزایش انسجام و دوام بتن و ملات در برابر یخبندان 

براي گیرش بتن یا ملات لازم اســت که ســـیمان و آب واکنش 

نشـــان دهند تا بتن سخت شده و به مقاومت لازم برسد. فرآیند 

هیدراسیون سیمان و آب در دماي زیر 5 درجه سـانتیگراد، دچار 

کاهش سرعت محسوسی خواهد شد. ماده افزودنی شیمیایی ضد 

یخ پودري ملات، فرآیند هیدراسیون را که واکنشــی گرما زاست 

تســریع نموده و در صورت کنترل و رشد متعادل، فرآیند گیرش 

میتوان از یخ زدگی بتن با  افزودن ضــــد یخ پودري ممانعت به 

عمل آورد. 

مکانیزم اثر

مشخصات فیزیکی و شیمیایی

حالت

رنگ

2/1وزن مخصوص 3gr/cm

پودر

سفید

داردیون کلر 

حدود 7 PH

کاربردها

مناسب براي ساخت و اجراي بتن درمناطق سرد و یخبندان
 مناسب براي ساخت و اجراي بتن در مواقعی که افت سریع دماي 

محیط پیش بینی می گردد. 
گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی 

استفاده در بتن هاي غیر مسلح به علت داشتن یون کلراید
مناسب براي تولید قطعات پیش ساخته بتنی

مناسب براي ساخت ملات سیمانکاري در آب و هواي سرد 
و یخبندان
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 میزان مصرف

میزان مصــــرف ضد یخ پودري ملات به برودت هواي محیط در 

هنگام بتن ریزي و 8  الی 12 ســــــــاعت بعـد از بتـن ریزي و 

همچنین عیار بتن بســـتگی دارد. لذا پیش بینی تغییرات دماي 

محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصـــرف همواره مورد توجه 

قرار بگیرد. به طور نرمال درصد وزنی مصـــــرفی ضد یخ پودري 

ملات بر اساس وزن سیمان مصــــرفی در عیارهاي مختلف بتن 

مطابق جدول زیر محاسبه می شود. 

عیار 400عیار 350عیار c300دماي محیط بر حسب 

      1/5       2               2/5        0 تا 5-        

      2/52    53- تا 10-

      43    105- تا 15-

ایمنی
این ماده در محدوده مواد ســــــمی، آتش زا و خطرناك براي 

محیط زیست نمی باشد.

در صورت آلوده شدن چشم با آب سرد شستشو دهید.

درصورت برخورد با پوست یا چشم با آب شیرین فراوان شسته 

شود.

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود .

نگهداري

مدت: یکسال در بسته بندي اولیه 

شرایط: دور از سرما و یخبندان، گرما و تابش مســتقیم و طولانی 

نور خورشید 

بهترین دماي نگهداري: 10+  الی 30+  درجه 

بسته بندي                            

کیسه  20 کیلویی

1-  مقدار ضـد یخ پودري ملات محاسـبه شــده با توجه به عیار 

بتن، با 2 برابر حجم از آب اختلاط بتن رقیق شود. افزودنی رقیق 

شده به بتن درحال اختلاط به تدریج اضافه شود.

2-  این محصــول را می توان به مخلوط آماده بتن اضافه نمود و 

پس از میکس کامل، بتن ریزي انجام شود.

نکته: پیشـــنهاد می شود به ازاي هر متر مکعب بتن، حداقل 1 

دقیقه عملیات میکس صورت گیرد.

روش مصرف

استاندارد


